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Pianta con gli schemi di attrezzature e impianti
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serricolo del golfo di Gela per la salvaguardia
di Leopoldia gussonei
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SCHEMA DEI PRINCIPALI IMPIANTI CON TRASPORTO DI FLUIDI PRESENTI IN SERRA E NEL LO
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SCHEMA DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE NEL LOTTO

accesso serra

75.96

serra 16m x 45m

accesso Iotta\

settori 6-7 serra 680 mq

casotto contenente
motore per pozzo

q5.721
pozzo

frutteto

settore 1 - 350 mg
completo di ali gocciolanti
interasse 50 cm

. . frutteto
accesso pedonale visitator

._._-~‘:~_ 2 punti acqua

serbatoio raccolta sgrondo
serbatoio raccolta acqua piovana

settore 5 - 530 mg
predisposizione condotta principale

planimetria catastale

percorso principale

fascia di rispetto etilenodotto

aree coltivate

settori irrigazione

punti acqua

tubazioni principali fuori terra

tubazioni principali interrate

scarpate con vegetazione mediterranea in asciutto
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punto acqua di soccorso

punto acqua

cancello d'accesso al fabbricato

copertura fabbricato
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settore 4 - 680 mq
predisposizione condotta principale

’ area leopoldia
49.08

2 punti acqua

\ serbatoio raccolta
acqua piovana

r A: IMPIANTI NELL'AVANSERRA

sistema computerizzato di gestione di:
I:l - fertirrigatore

- settori irrigui

- impianto di irrorazione della copertura

- sistema di umidificazione dell'aria

® serbatoio di premiscelazione

® serbatoi con i fertilizzanti
Oserbatoio raccolta soluzione sterilizzata

|:| sterilizzatore UV

r B: AREA DI COLTIVAZIONE IN SERRA

impianto irrigazione a goccia suddiviso in 2 settori

per i substrati in serra

|— C: IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE

% con erogatori a croce

r D: SISTEMA DI SOCCORSO PER LE GELATE

& irrigatori a bassa portata sul colmo delle campate

|— E: RECUPERO SOLUZIONE NUTRITIVA

canalizzazione per la raccolta, la sterilizzazione e
il riuso della soluzione nutritiva

@ serbatoio di raccolta soluzione nutritiva eccedente

|— F: RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE

(O pluviali

serbatoio di raccolta delle acque dalla copertura
della serra

[— G: FORNITURA IDRICA

PY pozzo trivellato con elettropompa sommersa con
autoclave

r legenda fluidi

~p=— acqua da pozzo

—=— acqua da serbatoio di raccolta delle acque piovane

—p=—-soluzione nutritiva/fertirrigazione

—=— soluzione nutritiva eccedente recuperata
componente fertilizzante

SCHEMA DEL SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO
PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI INSETTI ANTAGONISTI IN SERRA

A: SISTEMA MOTORIZZATO DI AVANZAMENTO

Monorotaia
Telaio carrello motorizzato

Rulli di aderenza in gomma
Rulli stabilizzatori
Riduttore

Motore elettrico

Asta verticale per regolare |'altezza di lavoro
dei prototipi
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B: SISTEMA DI FISSAGGIO DEI PROTOTIPI

Asta verticale per regolare I'altezza di lavoro
dei prototipi

Supporto scorrevole per portare i prototipi
Prototipi distributori antagonisti naturali

C: Prototipo

Tramoggia
Boccola calibrata

Disco distributore

Disco supporto tramoggia

Motore elettrico disco distributore
Motore elettrico dosatore

Telaio
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